
cari tutti/e in indirizzo
1)
Ringrazio per la "fiducia accordatami", ma come spiegato in precedenza non
posso partecipare a questa fase che si concludera' lunedi 15 poiche'
- il calendario di lavori "proposto one shot" (dal 4 al 15 maggio) non e'
compatibile con miei impegni gia' in corso e non e'  stato possibile trattare
in merito, da ambo le parti.
- il tempo che in questa prima meta' di maggio posso dedicare all'argomento si
limita al contributo che allego

2)
come si vede dallo schema allegato, si possono distinguere due "classi"
distinte di "macchine a gas naturale" rispetto agli inquinanti tipici NOx, CO
e PM10:
da una parte Cogen cc e caldaia, mediocri in NOx e meglio in CO e PM10,
all'opposto Barca-Beccacino (ma quest'ultima e' "imposta" uguale a Barca e non
misurata) con comportamento opposto.
In termini assoluti prevale la centrale principale (cogen+sua caldaia) sulla
seconda coppia, come e' ovvio.
DOMANDA: e' credibile una performance specifica cosi' eccellente per la
centrale Barca ? soli 43 grammi di ossidi di azoto per ogni MWh primario
bruciato?

Rimane da stimare l'emissione di ossidi di zolfo per la parte alimentata a
olio combustibile.
Le emissioni specifiche sono calcolate in funzione dell'energia primaria.

Infine, dalla documentazione HERA, risulta che il complesso cogen-barca eroga
81701 MWh/anno di calore a c.ca 1,500,000 mc di volume edile, cioe' (stimando
una "altezza media" di 3 m) soddisfa, al lordo di perdite, un fabbisogno
fittizio di 81701000/500000 = 163 KWh/m2/anno in media.
Delle due l'una: o ci sono perdite consistenti, o il patrimonio edile
riscaldato e' IN MEDIA DI CLASSE F o G !! Forse, considerate le perdite
(quanto?) e l'acqua calda sanitaria (quanto?) ci si risolleva in un'ordinaria
mediocre classe E.

3)
Spero che successivamente il lavoro continui e si delinei (potendo stabilire
anche tempi e modi), anche fornendo le risposte alle domande che ho inoltrato
in data 20 aprile, rispetto alle quali ho ottenuto solo parziali risposte. E
che possa risultare utile il mio contributo specifico.

Allego: schema riepilogativo emissioni sistema cogen-barca




